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Hygiene

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: 
Mit einem speziellen Brausesieb und 
Verschluss beugt Spray Clean der Ver- 
kalkung vor. Rückstände werden bei 
fliessendem Wasser automatisch 
weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalk- 
rückständen kommt der spezielle Ver- 
schluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.

Maximale Hygiene und Sicherheit: 
Dank getrennter Wasserführungen 
bleiben Misch- und gefiltertes Wasser 
strikt getrennt – für absolute Reinheit 
und unverfälschten Geschmack.

Mehr Reinheit und unverfälschter 
Wassergenuss: Kennzeichnend ist eine 
fortschrittliche Filtertechnologie, die 
Schwebestoffe grösser als 0.5 Mikro-
meter, darunter Schwermetalle, 
Mikroplastik, Chlorgeruch, -geschmack 
und Bakterien, auf ein Minimum 
reduziert. Perfektion in der Wasser-
qualität – für höchste Ansprüche. 

Berührungslose Bedienung und flexible 
Steuerung: Ermöglicht die berührungs-
lose Aktivierung von Kaltwasser per 
Sensor sowie die manuelle Mischung 
von Warm- und Kaltwasser über den 
Hebel. Modernste Technologie für 
intuitive Handhabung und vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten. 

SprayClean

DualFlow

PurifiedWaterHybridControl

Mehr Hygiene und unveränderte 
Wasserqualität: HealthProtect kenn- 
zeichnet unseren hohen Anspruch, 
Wasser weder in Geruch noch Ge- 
schmack zu beeinflussen – dank der 
Verwendung von hochwertigen 
Materialien (Metalle, Kunststoffe), die 
für den Kontakt mit Wasser optimal 
geeignet sind.

HealthProtect

Sichtbare Präzision und helle Freude 
beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem 
Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles 
Ambiente – diese Innovation leuchtet 
auch kleinste Schmutzpartikel besser 
aus und ermöglicht die Bedienung der 
Armatur auch ohne Küchenlicht.

LEDShine

Mehr Flexibilität dank drei Wasser-
strahlarten: Dank TripleClean kann 
zwischen Normalstrahl zum Füllen 
von Gläsern, Soft Spray zum 
schonenden Waschen von Lebens-
mitteln und Power Spray zum Vor- 
spülen und Entfernen von Schmutz 
gewechselt werden.

TripleClean
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Höchste Qualität von A bis Z: Mit 
KWC QualityControl garantieren wir 
für Produkte von höchster Verlässlich-
keit. Sämtliche Schritte werden von 
KWC durchgeführt und lückenlos 
kontrolliert: Entwicklung, Produktion, 
Installation und sogar die Herstellung 
der benötigten Werkzeuge.

Eine gezielte Bewegung reicht aus, um 
Wassermenge, Temperatur und 
Auslassart zu programmieren und 
abzurufen. ClickControl ist die intelli-
gente Ergänzung zur manuellen 
Steuerung – perfekt für den Alltag und 
einen bewussten Umgang mit Wasser, 
ohne dabei auf Komfort zu verzichten.

QualityControl ClickControl

Nachhaltigkeit

Für einen sparsamen Wasserver-
brauch und somit einen schonenden 
Umgang mit Ressourcen: EcoProtect 
steht für unser Bestreben, ein nach-
haltiges Leben zu Hause zu fördern.

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: 
Dank CoolFix fliesst in der meistge-
brauchten Mittelstellung des Bedie-
nungshebels kaltes Wasser. Warmes 
Wasser fliesst erst dann, wenn der 
Hebel nach links gedreht wird.

Solide Oberflächen und exzellente 
Verarbeitungsqualität: GlacierFinish 
sorgt für speziell robuste Oberflächen, 
die besonders widerstandsfähig sind 
und mit ihrem Glanz für langlebige 
Freude sorgen.

EcoProtect CoolFix GlacierFinish

Höchste Eleganz und Präzision: 
Mit PrecisionMove stellen wir rei-
bungslose Bewegungsabläufe und 
einzigartige Erlebnisse bei der 
Handhabung sicher – dank konse-
quent erstklassiger Material- und 
Verarbeitungsqualität.

PrecisionMove
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Sicherheit

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen 
sind besser: KWC CertificationGua-
rantee stellt sicher, dass wir unsere 
Produkte in allen Märkten, in denen 
KWC präsent ist, professionell prüfen 
und zertifizieren lassen.

Sichere Handhabung ohne Gefahren: 
Eine isolierte Heisswasserspeisung 
im Zweischalenprinzip lässt den 
Armaturenkörper bzw. die Auszugs-
brause warm, aber nie heiss werden. 
TouchProtect schützt so auf intelli-
gente Weise vor Verbrennungen.

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: 
Dank SkinProtect fliessen Temperatu-
ren über 38°C nur dann, wenn Sie den 
Sicherheitsknopf am Tempera- 
turregler betätigen. Bei Kaltwasser-
ausfall wird auch das Warmwasser 
sofort automatisch gestoppt.

Ausschwenken des Auslaufs begren-
zen und Wasserschäden verhindern: 
Dank SwivelStop kann der Schwenk-
bereich mit wenigen Handgriffen 
von 360° auf 120° bzw. 150° einge-
stellt werden. Der Auslauf bleibt 
damit immer über dem Spülbecken.

TouchProtect SkinProtect SwivelStop

Bequeme Montage und mehr Sicher-
heit in der Küche: Mit QuickConnect 
fällt das Anschrauben des Brause-
schlauches weg – und damit auch das 
Risiko, die Dichtung zu beschädigen 
und Wasserschäden zu verursachen.

QuickConnect CertificationGuarantee

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit 
SprayLock bleibt die gewählte 
Strahlart eingestellt, auch wenn das 
Wasser abgestellt ist. Bei erneutem 
Aufdrehen fliesst Wasser in der 
vorher fixierten Strahlart.

SprayLock
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Begeisterung

Eleganz im Design und in der Hand-
habung: Mit DesignSpray ist die Aus- 
zugsbrause nahtlos integriert und 
versenkt. Sie lässt sich einfach mit 
einem Finger ausziehen.

Einzigartige Hebelkonstruktionen, 
die eine natürliche und intuitive Hand-
habung erlauben: Unique Lever zeich- 
net innovatives KWC-Design aus, 
in dem Eleganz und Präzision nicht 
nur sichtbar, sondern auch Tag für 
Tag fühlbar sind.

DesignSpray UniqueLever

Intuitive Steuerung und zeitgemässer 
Bedienkomfort: Intelligent Control rea- 
giert auf Fingertipp, merkt sich Ge- 
wohnheiten sowie Bedürfnisse und 
signalisiert über einen Lichtring die 
gewählte Wassertemperatur.

IntelligentControl

Auf Tastendruck zur gewünschten 
Strahlart: PowerClean ermöglicht das 
mühelose Umschalten am Brause-
knopf – vom herkömmlichen Strahl 
zum feinen Siebstrahl.

PowerClean

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: 
TwistProtect verhindert ein Verdrehen 
und Blockieren des Schlauchs.

TwistProtect

Mühelose Handhabung und automa-
tisches Einrasten: EasyLock sorgt mit 
speziellen Positionierungsnocken 
dafür, dass die Auszugsbrause immer 
die richtige Position einnimmt.

EasyLock

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: 
Dank HighFlex lässt sich der Feder-
schlauch flexibel in alle Richtungen 
drehen und bewahrt im Ruhezustand 
eine stabile Haltung.

HighFlex

Erleichterte Montage und Zeitgewinn: 
Mittels QuickInstallation wird die  
Befestigungsmutter von Hand leicht 
angeschraubt, um die Armatur zu 
positionieren. Die endgültige Befesti-
gung erfolgt bequem durch Anziehen 
der beiden Feststellschrauben.

QuickInstallation

Grosszügiges Raumerlebnis und 
mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt 
mit langen und hohen Ausläufen 
für einen grosszügigen Wasch- bzw. 
Arbeitsbereich.

OptimalSpace
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KWC ACTIVO

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
124416 12.401.041.000FL W3  148.00

chromeline, A 100, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
124417 12.401.051.000FL W3  132.00

ACTIVO Hebelmischer - Waschtisch

• Ergonomisch geformter Bedienhebel 
• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® 
• KWC Steuerpatrone M 35 OP 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
- Temperaturbegrenzung 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
124419 12.401.042.000FL W3  189.00

chromeline, A 140, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
124420 12.401.052.000FL W3  174.00

ACTIVO Hebelmischer - Waschtisch

• Ergonomisch geformter Bedienhebel 
• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® 
• KWC Steuerpatrone M 35 OP 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
- Temperaturbegrenzung 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC ACTIVO

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
124421 13.401.042.000FL W3  159.00

ACTIVO Hebelmischer - Bidet

• Ergonomisch geformter Bedienhebel 
• Auslauf fest 
- Kugelgelenk-Neoperl® Perlator® 
• KWC Steuerpatrone M 35 OP 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
- Temperaturbegrenzung 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC ACTIVO

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, AD 153, A 165, mit Brause, Schlauch 
und Halter
124430 20.402.012.000 W3  282.00

chromeline, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch 
und Halter
124431 20.402.312.000 W3  235.00

chromeline, AD 153, A 165, ohne Brause, Schlauch, 
Halter und Wandanschlüsse
124433 20.402.012.000OG W3  213.00

ACTIVO Hebelmischer - Wanne

• ergonomisch geformter Bedienhebel 
• Umstellung mit automatischer Rückstellung 
• Eigensicher gegen Rückfliessen 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Wandanschlüsse ½“ x ¾“, absperrbar L 40 
• Lieferumfang: 
- Handbrause KWC FIT-E eco 26.000.131.000 
- Brausehalter 26.000.622.000 
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brauseabgang: Auslaufmenge 5.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch
124422 21.402.010.000 W3  232.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch
124423 21.402.310.000 W3  190.00

chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und 
Wandanschlüsse
124424 21.402.010.000OG W3  168.00

ACTIVO Hebelmischer - Dusche

• ergonomisch geformter Bedienhebel 
• Eigensicher gegen Rückfliessen 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Wandanschlüsse ½“ x ½“, absperrbar L 40 
• Lieferumfang: 
- Handbrause KWC FIT-E eco 26.000.131.000 
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 5.6 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC ACTIVO

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline
124435 20.404.502.000 W3  224.00

chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
124436 20.404.512.000 W3  311.00

ACTIVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

• Fertigmontageset mit Funktionseinheit 
• Abgang oben und unten 
• Drehgriff zur Umstellung 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Lieferumfang: 
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung 
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX® 
½“, ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931 
¾“ (½“), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline
124434 21.404.502.000 W3  193.00

ACTIVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

• Fertigmontageset mit Funktionseinheit 
• Abgang oben oder unten 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Lieferumfang: 
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger 
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX® 
½“, ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931 
¾“ (½“), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC ACTIVO

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
125335 20.404.550.000 W3  397.00

ACTIVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

• Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX 
• Abgang 
- bei integriertem Schlauchanschluss 
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller 
CHOICE ohne automatische Rückstellung 
• KWC Steuerpatrone M 35-S HF 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Lieferumfang: 
- Hebelmischer-Einheit 
- Umsteller-Einheit 
- Schlauchanschluss-Einheit 
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 
Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
125332 21.404.550.000 W3  238.00

ACTIVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

• Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX 
• Abgang 
- bei integriertem Schlauchanschluss 
• KWC Steuerpatrone M 35-S HF 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Lieferumfang: 
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss 
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 
39.006.251.931

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



13

KWC AVA 2.0

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 175
125108 11.462.063.000 W2  491.00

chromeline, A 225
125109 11.462.064.000 W2  495.00

AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch

• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit ½“ 39.001.402.000 
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): 
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 175
125105 11.462.033.000 W2  491.00

chromeline, A 225
125106 11.462.034.000 W2  495.00

AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch

• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit ½“ 39.001.402.000 
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): 
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

A
rm

a
tu

re
n

 f
ü

r 
d

a
s
 B

a
d



14

KWC AVA 2.0

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
125072 12.468.041.000FL W2  343.00

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
125073 12.468.051.000FL W2  272.00

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit 
Push Open
125074 12.468.641.000FL W2  333.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• KWC Steuerpatrone S 25 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
125075 12.468.031.000FL W2  343.00

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
125076 12.468.071.000FL W2  272.00

chromeline, A 105, flexible Anschlussschläuche, mit 
Push Open
125077 12.468.631.000FL W2  333.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

• CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte 
• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• KWC Steuerpatrone S 25 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1 Z.538.628.000

2 Z.536.568.000

3 Z.639.263

4 Z.536.032

5 Z.537.134.000

6 Z.538.704.000

7 Z.635.815.000

8 Z.638.911

9 Z.538.315

10 Z.638.338

1

2

4

5

10

6

7

8

S 24

8 Nm + 1 Nm

9

3

 

 

M20x1

1 Z.538.629.000

2 Z.536.568.000

3 Z.639.263

4 Z.536.032

5 Z.537.134.000

6 Z.538.704.000

7 Z.635.815.000

8 Z.638.911

9 Z.538.315

10 Z.638.338

1

2

4

5

10

6

7

8

S 24

8 Nm + 1 Nm

9

3

 

 

M20x1



15

KWC AVA 2.0

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
125078 12.468.042.000FL W2  380.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
125079 12.468.052.000FL W2  309.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit 
Push Open
125080 12.468.642.000FL W2  370.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• KWC Steuerpatrone S 25 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
125081 12.468.032.000FL W2  380.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
125082 12.468.072.000FL W2  309.00

chromeline, A 125, flexible Anschlussschläuche, mit 
Push Open
125083 12.468.632.000FL W2  370.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

• CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte 
• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• KWC Steuerpatrone S 25 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC AVA 2.0

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
125088 12.468.043.000FL W2  420.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
125089 12.468.053.000FL W2  348.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit 
Push Open
125090 12.468.643.000FL W2  410.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• KWC Steuerpatrone S 25 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
125091 12.468.033.000FL W2  420.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
125092 12.468.073.000FL W2  348.00

chromeline, A 145, flexible Anschlussschläuche, mit 
Push Open
125093 12.468.633.000FL W2  410.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch - CoolFix

• CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte 
• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich 
• KWC Steuerpatrone S 25 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1 Z.538.628.000

2 Z.536.568.000

3 Z.639.263

4 Z.536.032

5 Z.537.134.000

6 Z.538.704.000

7 Z.635.815.000

8 Z.638.911

9 Z.538.315

10 Z.638.338
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KWC AVA 2.0

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 185, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
125100 12.468.093.000FL W2  495.00

chromeline, A 185, flexible Anschlussschläuche, mit 
Push Open
125101 12.468.663.000FL W2  556.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

• Für Aufsatzbecken 
• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• KWC Steuerpatrone S 25 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
125096 12.468.131.000FL W2  429.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, 
ohne Ablaufventil
125097 12.468.141.000FL W2  357.00

chromeline, A 150, flexible Anschlussschläuche, mit 
Push Open
125098 12.468.651.000FL W2  419.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Waschtisch

• Positionierung des Hebels nur rechts möglich 
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne 
• Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 27 mm 
• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Schwenkauslauf 120° 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich 
• KWC Steuerpatrone S 25 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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2 Z.536.568.000

3 Z.639.263

4 Z.536.032

5 Z.537.134.000

6 Z.538.704.000

7 Z.635.815.000

8 Z.638.911

9 Z.538.315

10 Z.638.338

1 Z.538.628.000

2 Z.536.568.000

3 Z.636.218

4 Z.536.032

5 Z.635.322.700

6 Z.538.690

7 Z.537.134.000

8 Z.605.103.700

9 Z.538.691.000

10 Z.635.815.000

11 Z.638.911

12 Z.538.315

13 Z.638.338
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KWC AVA 2.0

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 110, flexible Anschlussschläuche, mit 
Ablaufventil
125103 13.461.041.000FL W2  437.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Bidet

• Auslauf fest 
- Kugelgelenk-Neoperl® Caché® 
• KWC Steuerpatrone S 25 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- KWC Ablaufventil Z.538.581.000

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

1 Z.538.628.000

2 Z.536.568.000

3 Z.639.263

4 Z.536.032

5 Z.535.661.000

6 Z.634.953

7 Z.538.704.000

8 Z.635.815.000

9 Z.638.911

10 Z.538.315

11 Z.634.729
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M18,5x1
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KWC AVA 2.0

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, AD 153, A 190, mit Brause, Schlauch 
und Halter
125111 20.462.453.000 W2  522.00

chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch 
und Halter
125112 20.462.463.000 W2  440.00

chromeline, AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch, 
Halter und Wandanschlüsse
125113 20.462.453.000OG W2  418.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Wanne

• TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch 
Zweischalenprinzip 
• Drehgriff zur Umstellung 
• Eigensicher gegen Rückfliessen 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® laminar 
• KWC Steuerpatrone M 35-S HF 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
- Temperaturbegrenzung 
• Wandanschlüsse ½“ x ¾“, absperrbar L 40 
• Lieferumfang: 
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000 
- Brausehalter 26.000.622.000 
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch
125116 21.462.450.000 W2  435.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch
125117 21.462.460.000 W2  359.00

chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und 
Wandanschlüsse
125118 21.462.450.000OG W2  336.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Dusche

• TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch 
Zweischalenprinzip 
• Eigensicher gegen Rückfliessen 
• KWC Steuerpatrone M 35-S HF 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
- Temperaturbegrenzung 
• Wandanschlüsse ½“ x ½“, absperrbar L 40 
• Lieferumfang: 
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000 
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC AVA 2.0

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, AD 153, mit Brause, Schlauch und 
Halter
125408 20.462.410.000 W2  522.00

chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch und 
Halter
125409 20.462.430.000 W2  440.00

chromeline, AD 153, ohne Brause, Schlauch, Halter 
und Wandanschlüsse
125410 20.462.410.000OG W2  418.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Wanne

• Umstellung mit automatischer Rückstellung 
• Eigensicher gegen Rückfliessen 
• Auslauf drehbar 60° 
- Neoperl® Caché® 
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Wandanschlüsse ½“ x ¾“, absperrbar L 40 
• Lieferumfang: 
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000 
- Brausehalter 26.000.622.000 
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, AD 153, mit Brause und Schlauch
125121 21.462.010.000 W2  406.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch
125122 21.462.310.000 W2  330.00

chromeline, AD 153, ohne Brause und Schlauch und 
Wandanschlüsse
125123 21.462.010.000OG W2  308.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Dusche

• TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch 
Zweischalenprinzip 
• Eigensicher gegen Rückfliessen 
• KWC Steuerpatrone M 35 OP 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
- Temperaturbegrenzung 
• Wandanschlüsse ½“ x ½“, absperrbar L 40 
• Lieferumfang: 
- Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000 
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000

Brauseabgang: Auslaufmenge 11.3 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe II
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3 Z.638.735
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7 Z.538.343.000

8 Z.600.271
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KWC AVA 2.0

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline
125128 20.464.500.000 W2  312.00

chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
125130 20.464.510.000 W2  440.00

AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

• Fertigmontageset mit Funktionseinheit 
• Abgang oben und unten 
• Drehgriff zur Umstellung 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Lieferumfang: 
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung 
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX® 
- ½“, ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931 
- ¾“ (½“), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline
125126 21.464.500.000 W2  275.00

AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

• Fertigmontageset mit Funktionseinheit 
• Abgang oben oder unten 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Lieferumfang: 
- Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger 
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX® 
- ½“, ohne Vorabsperrung, 39.999.900.931 
- ¾“ (½“), mit Vorabsperrung, 39.999.910.931

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC AVA 2.0

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
125293 20.464.550.000 W3  397.00

AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Wanne

• Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX 
• Abgang 
- bei integriertem Schlauchanschluss 
- oben oder unten für den zweiten Verbraucher mit Umsteller 
CHOICE ohne automatische Rückstellung 
• KWC Steuerpatrone M 35-S HF 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Lieferumfang: 
- Hebelmischer-Einheit 
- Umsteller-Einheit 
- Schlauchanschluss-Einheit 
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Thermostat- / Hebelmischer 2 
Verbraucher 39.006.261.931

Durchflussmenge 19.2 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 15.2 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
125289 21.464.550.000 W3  238.00

AVA 2.0 Fertigmontageset - Hebelmischer - Dusche

• Fertigmontageset mit Funktionseinheit KWC HOMEBOX 
• Abgang 
- bei integriertem Schlauchanschluss 
• KWC Steuerpatrone M 35-S HF 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Lieferumfang: 
- Hebelmischer-Einheit mit integriertem Schlauchanschluss 
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit KWC HOMEBOX Hebelmischer 1 Verbraucher 
39.006.251.931

Durchflussmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC AVA 2.0

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 250, mit Brause und Schlauch
124793 20.461.093.000 W2  1’796.00

AVA 2.0 Hebelmischer - Wanne

• Für freistehende Wanne 
• Integrierter Rückflussverhinderer im Schlauchabgang 
• Mit Brausehalter 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® laminar 
• KWC Steuerpatrone M 35 OP 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
- Temperaturbegrenzung 
• Lieferumfang: 
- Handbrause KWC FIT-X slim style 26.000.103.000 
- Brauseschlauch 1500 mm aus Metall Z.538.415.000 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit 39.000.602.931

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brauseabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC AVA E

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

Edelstahl, A 225
124960 11.452.064.700 W3  628.00

AVA E Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch

• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler 
• OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit ½“ 39.001.400.700 
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): 
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC BEVO

Armaturen für das Bad Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 175
125190 11.422.063.000 W2  411.00

chromeline, A 225
125191 11.422.064.000 W2  418.00

brushed gold, A 175
3600013270 11.422.063.175 W2  582.00

brushed gold, A 225
3600013280 11.422.064.175 W2  590.00

matt black, A 175
125399 11.422.063.176 W2  555.00

matt black, A 225
125400 11.422.064.176 W2  562.00

brushed steel, A 175
125401 11.422.063.177 W2  555.00

brushed steel, A 225
125402 11.422.064.177 W2  562.00

brushed copper, A 175
3600013273 11.422.063.178 W2  582.00

brushed copper, A 225
3600013287 11.422.064.178 W2  590.00

brushed graphite, A 175
3600013277 11.422.063.179 W2  555.00

brushed graphite, A 225
3600013266 11.422.064.179 W2  562.00

BEVO Fertigmontageset - Hebelmischer - Waschtisch

• EcoProtect - Wasserspareinrichtung 
• Auslauf fest 
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot 
• OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich 
• KWC Steuerpatrone M 35 H 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Separat bestellen: 
- Unterputz-Einheit ½“ 39.001.401.931 
• Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): 
- Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC BEVO E

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

Edelstahl, A 215, flexible Anschlussschläuche
125343 10.531.022.700FL K3  296.00

industrial black, A 215, flexible Anschlussschläuche
125589 10.531.022.751FL K3  414.00

BEVO E Hebelmischer - Küche

• Schwenkauslauf 150° 
- Neoperl® Caché® laminar 
• KWC Steuerpatrone M 35 S 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10.3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

Edelstahl, A 220, flexible Anschlussschläuche
125344 10.531.112.700FL K3  385.00

industrial black, A 220, flexible Anschlussschläuche
125590 10.531.112.751FL K3  538.00

BEVO E Hebelmischer - Küche

• TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch 
Zweischalenprinzip 
• Auszugauslauf 
- Neoperl® Caché® 
- bis 700 mm ausziehbar 
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem 
• Schlauchdurchführung, schwenkbar 120° 
• EasyLock - einfache AuszugBrauserückführung 
• KWC Steuerpatrone M 35 S 
- mit Keramikscheibentechnik 
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“ 
• QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit 
Feststellschrauben 
• Tischbohrung ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 5.4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC ZOE 

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

chromeline, A 215, flexible Anschlussschläuche
3600015330 10.201.026.000FL K3  970.00

decor steel, A 215, flexible Anschlussschläuche
3600015323 10.201.026.127FL K3  1’230.00

matt black, A 215, flexible Anschlussschläuche
3600015331 10.201.026.176FL K3  1’230.00

ZOE Hebelmischer - Küche - ClickControl

• ClickControl – Programmierte Wassertemperatur und 
-menge per Click abrufen 
• Positionierung der Bedienung nur rechts möglich 
• TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch 
Zweischalenprinzip 
• Ausziehbare Umstellbrause verdeckt 
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung 
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung 
- Neoperl® Cascade® 
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik 
- bis 500 mm ausziehbar 
- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche 

• SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, 
begrenzbar auf 120° 
• EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung 
• OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich 
• Flexible Anschlussschläuche ⅜“-⅜“ 
• Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 
• Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung ø35 mm 
• Lieferumfang: 
- Mischereinheit Z.540.205 
• Optional bestellbar: Batterie-Pack Z.540.204

Auslaufmenge Normalstrahl 7.9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 8.1 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC Edelstahlbecken

Übersicht KWC Technologien siehe Seite 2

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

Edelstahl, D 400
3600009514 80.002.100.700 W3  790.00

Edelstahlbecken style

• Aufsatzbecken CE-zertifiziert 
• Aus Edelstahl 
• Ohne Überlauf 
• mit Geräuschdämmmatte 
• Nicht im Lieferumfang enthalten: 
- Befestigungsmaterial 
- Ablaufventil 
• Separat bestellen: 
- Ablaufventil Push Open Z.540.049.700

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

Edelstahl, 400x400
3600009506 80.002.120.700 W3  790.00

Edelstahlbecken design

• Aufsatzbecken CE-zertifiziert 
• Aus Edelstahl 
• Ohne Überlauf 
• Mit Geräuschdämmmatte 
• Nicht im Lieferumfang enthalten: 
- Befestigungsmaterial 
- Ablaufventil 
• Separat bestellen: 
- Ablaufventil Push Open Z.540.049.700

SAP-Nr. Artikel-Nr. EK PG Preis CHF

Edelstahl, 400x600
3600009520 80.002.130.700 W3  990.00

Edelstahlbecken design

• Aufsatzbecken CE-zertifiziert 
• Aus Edelstahl 
• Ohne Überlauf 
• mit Geräuschdämmmatte 
• Nicht im Lieferumfang enthalten: 
- Befestigungsmaterial 
- Ablaufventil 
• Separat bestellen: 
- Ablaufventil Push Open Z.540.049.700
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