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Hier gehts zur Icon Legende – 
bitte aufklappen



Umschaltbarkeit Abluft / Umluft

Bei Bedarf kann zwischen den Betriebsarten Abluft und  
Umluft umgeschaltet werden – je nach Kochintensität und  
Aussentemperatur.

BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung 
und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung

Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter  
mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungs- 
optimiertes Lüftergehäuse.

Vertical Flow

Die Koch- und Bratdünste werden spiralförmig über dem  
Kochfeld eingesaugt. In Kombination mit dem berbel Prinzip 
wird die Lüfterleistung zusätzlich optimiert.

Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus  
der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden – für  
uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Rei- 
nigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter 
und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können 
gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit  
Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Compact Clean

Die Abscheideeinheit lässt sich mit einem Griff komplett  
herausnehmen und kann abgespült oder im Geschirrspüler  
gereinigt werden. 

Premium Control

Die Steuerung von Kochfeld und Lüfter ist intuitiv über  
das Bedienfeld oder über Drehregler möglich.

Effektbeleuchtung

Dieser Beleuchtungstyp macht den Dunstabzug zum Leucht- 
objekt – mit positivem Effekt auf die Wohnatmosphäre.

Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert.  
Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömm- 
lichen Dunstabzügen.

Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung 
kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert  
werden.

Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung  
kann stufenlos reguliert werden – zum Beispiel hell beim  
Kochen und gedimmt beim Essen.

Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun Sense 

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbst-
ständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, 
Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst. 

Höhenverstellbarkeit

Anpassen der Haubenhöhe für ein ergonomisches Arbeiten  
und – da näher am Kochfeld platziert – zur besseren  
Dunsterfassung.

Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und 
ohne zu blenden.

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche  
Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste  
Luftqualität in jeder Küche.

Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten  
Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Koch- 
zone aus.

Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für  
Induktionsfelder geeignet sind – für den Grillgenuss bei 
schlechtem Wetter.

Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher  
Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht 
aus Versehen einschalten können.

Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen  
zusammengeschaltet werden – ideal für die Zubereitung  
von Speisen in Gratinformen oder Brätern.

Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit  
Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden  
die Einstellungen wieder aktiviert.

Clever Cook

Erleichterung von alltäglichen Kochprozessen durch fünf  
Programme: Wasserkochfunktion, Dämpffunktion,  
Temperaturhaltefunktion, Pastafunktion und Bratfunktion.

Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster  
Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte  
Leistungsstufe.

Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds 
warmgehalten – ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.

Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die  
Kochzone wird automatisch abgeschaltet – zur Vermeidung  
von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.

Lüfterregulierung über das Kochfeld mit AutoRun Plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, 
und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch 
der Heizstufe des Kochfelds an.

Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner  
Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umluft-
hauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht  
die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen  
Komponenten.

Fettfilterdetektion

Die Fettfilterdetektion stellt sicher, dass die Haube nur mit einge-
setztem Fettfilter in Betrieb genommen werden kann, um das  
Verfetten des Geruchsfilters und der Abluftleitung zu verhindern.

Gestensteuerung

Innovative Steuerung per Handbewegung. Ohne die Dunstab-
zugshaube zu berühren können Höhe, Licht oder Lüfter reguliert 
werden.

Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale  
Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Lauf- 
zeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.

Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter 
Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.

Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft 
gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder  
aktiviert.

Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme  
und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass  
dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.

Surface Protect

Neue Kochfeldoberfläche mit vollflächigem Schutz, verhindert 
Kratzer und Beschädigungen und reduziert den Abrieb am 
Topfboden beim Verschieben von Kochgeschirr.

Icon Legende
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WESCO – unverzichtbar, 
wenn es um gute Luft geht
Die Küche als Ort des Geschehens – zum Zubereiten, Kochen, Essen, Zusammensitzen und 
Diskutieren – ist in den letzten Jahren zu einem Hightech-Zentrum geworden und damit 
noch raffinierter, noch effizienter, noch hochwertiger. Mitten in dieser Welt schnell agieren-
der Küchengerätehersteller bewegt sich WESCO als bekannter Pionier der Lüftungstechnik. 
Ihre «Mission Bessere Luft» betreibt die Firma mit grosser Leidenschaft und Innovationsgeist. 
Das Credo ist modern und zukunftsorientiert: kaum hörbare Dunstabzüge, auf der Basis 
neuester lüftungstechnischer Erkenntnisse intelligent konstruiert, praktisch in der Funktion 
und verpackt in gutes Design.

Über die Küche hinaus liefern wir auch Lüftungslösungen für die gesamten Innenräume.  
Da wir durchschnittlich 90% unseres Alltags in mehr oder weniger geschlossenen Räumen 
verbringen, beeinflusst das Raumklima unser ganzes Leben. Unser fundiertes Know-how  
ermöglicht ganzheitliche Konzepte und individuelle Lösungen für mehr Lebensqualität in  
Innenräumen. 

Seit der Gründung im Jahr 1962 hat sich WESCO zu einem führenden Anbieter von Lüftungs-
technik entwickelt. Heute sind wir Teil der Franke Gruppe und profitieren von internationa-
len Synergien, die unsere Innovationskraft weiter stärken. Gemeinsam setzen wir auf 
höchste Qualität und entwickeln kontinuierlich Lösungen, die ihrer Zeit voraus sind – für ein 
gesundes Raumklima und mehr Lebensqualität. Unsere Produktpalette umfasst weiterhin 
leistungsstarke Dunstabzüge für den Küchenbereich ebenso wie innovative Lüftungssysteme 
für sämtliche Innenräume.

Beständigkeit, Qualität, Langlebigkeit, lange Ersatzteilverfügbarkeit – dies sind herausra-
gende Eigenschaften, die WESCO für sich in Anspruch nehmen kann. Für unsere Kunden  
ein wichtiger Grund, auf WESCO zu vertrauen.

Luft ist unser Antrieb, unser Leben, unsere Leidenschaft.  

Mit unserer «Mission Bessere Luft» engagieren wir uns für 

Sie, für Ihre Gesundheit und für Ihr Wohlgefühl.
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Dunstabzüge von WESCO und berbel 

sind leise, einfach zu reinigen und effi-

zient – für beste Luftqualität.

Das Kochen überlassen wir Ihren Kun-

dinnen und Kunden, denn unsere Lei-

denschaft und unser ganzes Können 

stecken in der Entwicklung und Herstel-

lung hochwertiger Dunstabzüge. Mit 

unseren Produkten schaffen wir die 

perfekte Grundlage für ein besonderes 

Kocherlebnis: spürbarer Komfort wäh-

rend des Kochens, zuverlässige Technik, 

die überzeugt, und saubere Luft nach 

dem Kochen. So bieten Sie Ihren Kun-

dinnen und Kunden nicht nur einen 

Dunstabzug, sondern ein Stück Lebens-

qualität.

Hohe Leistung und  
dennoch leise
Unsere Dunstabzüge sind so konstru-

iert, dass sie auch auf hoher Leistungs-

stufe angenehm leise arbeiten. Das 

sorgt für ungestörte Momente beim 

Kochen und Essen. Gleichzeitig sind sie 

hoch effektiv – gerade unsere Umluft-

lösungen reinigen die Luft besonders 

wirksam.

Einfache Reinigung
Die anschliessend notwendige Reini-

gung erfolgt schnell und einfach: Fett-

filter können im Geschirrspüler gerei-

nigt werden, Fettauffangschalen und 

andere verschmutzte Teile lassen sich 

mühelos mit einem feuchten Tuch aus-

wischen.

Hochwertige Materia-
lien sichern eine lange 
Lebensdauer
Haushaltsgeräte werden heute immer 

früher ausgetauscht – zulasten der Um-

welt und des Portemonnaies. Dunstab-

züge aus dem Hause WESCO sind aus 

hochwertigen Materialien hergestellt, 

was ihnen eine lange Lebensdauer si-

chert. So mancherorts hängt noch ein 

alter Dunstabzug, dessen Reparatur 

sich in vielen Fällen noch lohnen kann. 

Möglich macht das die lange Verfüg-

barkeit unserer Ersatzteile sowie die so-

lide Verar beitung .

Was zeichnet Produkte von 
WESCO und berbel aus?
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WESCO Businessportal

Mehr Zeit für das Wesentliche dank dem neuen WESCO 

Businessportal my.wesco.ch! Die moderne B2B Bestellplatt-

form mit integriertem Onlineshop bietet einen vereinfach-

ten Informations- und Bestellprozess:

Á  Dank effizienterem online Bestellprozess bleibt mehr Zeit 

für Kunden

Á  Übersichtlich, einfach und schnell auffindbar sind Pro-

duktinformationen, persönliche Konditionen, Favoriten-

liste und gespeicherte Warenkörbe

Á  Das Businessportal steht rund um die Uhr zur Verfügung

Á  Alle Online-Bestellungen sind jederzeit einsehbar

Einfaches und effizientes  
Bestellerlebnis

Mit der Filtermöglichkeit innerhalb der Produkt-

gruppen sowie der intelligenten Suchfunktion 

gelangt man schnell zum gewünschten Produkt 

inkl. allen Detailinformationen. Über die Schnell-

bestellung gelangt man via Artikelnummer di-

rekt zum Produkt und kann es in den Warenkorb 

verschieben. Nach Abschluss der Bestellung wird 

der Liefertermin per Mail bekanntgegeben. Die 

getätigten Bestellungen können jederzeit im 

Portal aufgerufen werden.

Küche

Küche

Küche Wohnen & Bad

Wohnen & Bad Schule & Büro

Schule & Büro

Suche

Schnellbestellung Downloads Händlerverzeichnis WarenkorbÜber unsDeutsch Vergleichsliste Mein Konto

Ersatzteile

Wir sind  
ComNorm Partner 

und kompatibel mit 
Winner und KPS 

Plattformen  

Einfach einloggen und loslegen
Loggen Sie sich einfach mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse ein.  

Mit der Funktion «Passworthilfe» können Sie sich Ihr persönliches 

Passwort setzen. Noch kein Login vorhanden? Dann registrieren  

Sie sich mit Ihrer Kundennummer.
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Rund um die Uhr und auf allen Geräten

Küche

Küche

Küche Wohnen & Bad

Wohnen & Bad Schule & Büro Ersatzteile

Schule & Büro

Schnellbestellung Downloads Händlerverzeichnis WarenkorbÜber unsDeutsch Vergleichsliste Mein Konto

Online sind die Daten nicht nur aktueller, sondern auch 

umfassender. Neben Eigenschaften, technischen Daten 

und Planungshinweisen findet man auch alle Dokumente 

wie Masszeichnungen, Montage- und Bedienungsanlei-

tung, Einbaubeispiele und Bohrschablonen zum Down-

load. Auch passendes Zubehör und Optionen sind direkt 

mit dem gewünschten Artikel verknüpft und lassen sich 

einfach anschauen und bestellen.

Ob während dem Kundengespräch, auf der Baustelle oder 

unterwegs: Das fehlende Mass kann dank my.wesco.ch 

kinderleicht auf dem Smartphone oder Tablet nachge-

schaut werden.
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Online-Shop für Endkunden
Das Businessportal ist zugleich der Online-Shop für die 

Endkunden und Nutzer. Mit der Produktregistration wer-

den alle Angaben zum Dunstabzug gespeichert und die 

Endkunden profitieren von einem vereinfachten Nachbe-

stellen der passenden Ersatzfilter – Fett- und Geruchsfilter.

Produkte vergleichen
Mit der Vergleichsfunktion lassen sich mehrere Dunstab-

zugshauben auf einen Blick vergleichen. Hilfreich für den 

Vergleich von Dunstabzugshauben unterschiedlicher Her-

steller ist das EU Produktdatenblatt, welches durch einen 

Klick heruntergeladen werden kann.

Unsicher?  
Hier finden Sie  

die häufigsten Fragen 
und deren Antworten:

wesco.ch/faq

www.wesco.ch/faq
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Abluft 

Kochabluft wird gefiltert und auf 

kürzestem Weg nach draussen ge-

führt. Die Frischluftzufuhr erfolgt 

über eine via Dunstabzugshaube 

gesteuerte Zuluftlösung oder über 

ein geöffnetes Fenster. Leistungsfä-

hige Fettfilter entfernen Fettrück-

stände aus der Abluft, sorgen für 

einen langen wartungsfreien Be-

trieb der Dunstabzugshaube und 

lassen sich einfach im Geschirrspü-

ler reinigen.

Umluft 

Kochdunst wird gründlich gereinigt 

und in den Raum zurückgeführt. 

Dank einer geringen Durchströmge-

schwindigkeit in den Geruchsfiltern 

ist eine wirkungsvolle Reinigung 

der Umluft garantiert. Aktivkohle 

(Geruchsfilter) reduziert Gerüche 

zudem deutlich. Leistungsfähige 

Fettfilter schützen die Geruchsfilter 

vor Verschmutzung und lassen sich 

einfach im Geschirrspüler reinigen.

Abluft versus Umluft 

Für bestmögliche Luftqualität empfiehlt sich 

grundsätzlich ein Abluftsystem: Weil die gefil-

terte Luft nicht zurück in den Raum, sondern 

nach draussen geführt wird, gelangen damit  

weniger Fett- und Geruchspartikel in den Wohn-

raum. Denn eine hundertprozentige Filtration  

ist – Stand heute – technisch fast unmöglich.  

Zudem wird bei Abluft die Feuchtigkeit nach 

draussen geführt, was die Bildung von Schimmel 

verhindern kann. Bei der Kombination einer  

Umluftlösung mit einer kontrollierten Woh-

nungslüftung (KWL) wird die Ent- und Belüftung 

von Letzterer übernommen. Das Abführen der 

verschmutzten Luft dauert bei dieser Lösung  

allerdings länger, weil sie nicht unmittelbar nach 

ihrer Entstehung abtransportiert wird.

Bei der Anschaffung eines Abluftsystems fallen 

Mehrkosten an, weil ein Durchlass für die Abluft 

in die Gebäudestruktur eingebaut werden muss. 

Und weil Abluft Zuluft braucht, ist ebenso für 

eine komfortable Zuluftlösung zu sorgen. Dem-

gegenüber schlägt bei Umlufthauben jeweils  

die Erneuerung der Geruchsfilter zu Buche. Diese 

sollten, um die Wirkung des Dunstabzugs auf-

rechtzuerhalten, unbedingt regelmässig ausge-

tauscht werden. Zwar sind auch regenerative  

Geruchsfilter erhältlich, die in der Regel nicht 

ausgetauscht werden müssen, sie sind in der  

Anschaffung aber teurer.

Ein Abluftsystem muss frühzeitig und sorgfältig 

geplant werden. Besonders bei Umbauten gibt  

es Situationen, in denen der Einbau oder die An-

passung einer Abluftleitung nur mit grösserem 

Aufwand zu bewerkstelligen ist. Hier ist ein Ab-

wägen von Kosten und Luftqualität seitens der 

Bauherrn erforderlich. Planung und Einbau einer 

Umlufthaube sind hingegen einfach und in fast 

allen Fällen möglich.

Wem also die Luftqualität beim und vor allem 

nach dem Kochen wichtig ist, der sollte sich für 

ein Abluftsystem entscheiden. Ist ein Einbau nur 

mit grossem Aufwand möglich, empfiehlt sich 

der Einsatz einer hochwertigen Umluftlösung. 

Das gilt ebenso – mit Abstrichen – in Kombina-

tion mit einer bestehenden Wohnungslüftung.

Bei Minergie®-Bauten ist das  

Installieren von Abluftlösungen 

sehr gut möglich und dank der 

schnelleren Luftreinigungswir-

kung auch klar empfehlens-

wert.

Lüftungssysteme
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Bei Umluft wird die von dem Kochprozess verunreinigte Luft 

in den Dunstabzug eingesaugt, mit einem Fettfilter und an-

schliessend einem Geruchsfilter gereinigt und dann wieder 

in den Raum zurückgeführt. Das Fett in der Luft wird entwe-

der via Zentrifugalkraft oder mittels Metallfilter abgeschie-

den. Die berbel Innenschalen reinigen Sie nach jedem Ge-

brauch von Hand mit einem Lappen, die Metallfilter sollten 

Sie einmal im Monat im Geschirrspüler reinigen.

Die Qualität der ausströmenden Luft hängt stark von der 

Wertigkeit der Geruchsfilter ab. Nutzen Sie die WESCO Um-

luftklassifizierung, damit Sie die Qualität der Luftreinigung 

von unterschiedlichen WESCO und berbel Dunstabzügen 

miteinander vergleichen können. Zudem erhalten Sie damit 

einen Richtwert, nach welcher Nutzungsdauer Sie die Ge-

ruchsfilter austauschen sollten. Denn ein Geruchsfilter ist – 

sofern nicht regenerierbar – nach einer bestimmten Be-

triebsdauer des Dunstabzugs verschmutzt und gesättigt.

Typen von Geruchsfiltern

Es gibt zwei grundlegend unterschiedliche Typen von  

Geruchsfiltern:

Nicht regenerierbare Geruchsfilter sind nach einer gewissen 

Betriebszeit unwirksam und müssen ausgetauscht werden. 

Das Filtermaterial besteht aus Aktivkohle. Leichte Aktivkoh-

lematten reinigen die Luft weniger gut als grosse Filterkas-

setten. Bei ausgewählten Filterkassetten ist die Aktivkohle 

auch im Nachfüllpack erhältlich: Sie tauschen nicht die kom-

plette Kassette, sondern nur die Aktivkohlepellets aus.

WESCO empfiehlt Ihnen als Richtwert, die nicht regenerier-

baren Geruchsfilter in folgenden Intervallen auszuwechseln:

 jedes halbe Jahr

 alle 3 Jahre

 alle 5 Jahre

Regenerierbare Geruchsfilter müssen praktisch ein Hauben-

leben lang nicht ausgetauscht werden. Ausnahme bilden 

Aktivkohlefilter, deren Geruchsbindungsfunktion bei ihrer 

Erhitzung im Backofen wiederhergestellt wird. Besonders 

langlebig sind regenerative Geruchsfilter, die die Gerüche 

nicht nur an sich binden, sondern neutralisieren:

Die Plasma-Geruchsfilter wandeln die Gerüche in reine Luft, 

CO
2
 und H

2
O um. 

Für berbel Geräte bietet sich der Permalyt® Geruchsfilter an. 

Mithilfe eines thermokatalytischen Verfahrens werden die 

Gerüche neutralisiert. Der Permalyt® Geruchsfilter ist abso-

lut wartungsfrei und garantiert eine Geruchsreduzierung 

von über 90% über die gesamte Lebensdauer des Dunst- 

abzugs.

 

sehr gut

gut

befriedigend

nichtregenerierbare  

Geruchsfilter (Aktivkohle)

Regenerierbare / wartungs- 

freie Geruchsfilter

Tipp: Lassen Sie den Plasma-Geruchsfilter bei Ihrem 

WESCO Gerät oder auch bei Dunstabzügen anderer 

Hersteller nachrüsten. 

Planungshinweise auf den Produktseiten 222 – 224  

beachten.

WESCO Plasma Compact, 

entwickelt für die Produkte 

EVME 211 und EVME 218 

(als Produktvariante  

erhältlich).

WESCO Umluftklassifizierung
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Dank berbel EcoSwitch kann bequem zwischen Abluft und Umluft-

betrieb umgeschaltet werden. Im Sommer oder bei intensivem Koch-

betrieb empfiehlt sich der direkte Abluftbetrieb: Die Kochabluft 

wird schnell nach draussen abgeführt.

Eine via Dunstabzugshaube gesteuerte Zuluftlösung (Kapitel 6) sorgt 

für eine ausgeglichene Luftbilanz. Unterdruck im Koch- und Wohn-

bereich wird verhindert und die Dunstabzugshaube erreicht eine  

optimale Absaugleistung.

Für die vollständige Funktionalität von berbel EcoSwitch ist ein ber-

bel Hybridfilter und die Mauerkasten-Einheit BMK zwingend not-

wendig.

Technologie-Highlights

Hybridfilter

Umschaltbarkeit Abluft / Umluft – EcoSwitch

Einsatz bei Abluft

Im Abluftbetrieb wirkt der Hybridfilter als Überdruckventil: Bei re- 

duzierten Abluftleitungen (Leitungsdurchmesser bis max. 25 mm 

kleiner als empfohlen) fördert die Dunstabzugshaube nur reduziert 

Luft durch die Abluftleitungen ins Freie. Die übrige, sich aufstau-

ende Luft gelangt durch den Hybridfilter gereinigt in den Raum  

zurück – wie im normalen Umluftbetrieb. So kann trotz kleinem  

Abluftrohrdurchmesser eine hohe Absaugluftleistung an der Koch-

stelle realisiert werden.

Hybridfilter sind 3 bis 5 Jahre wartungsfrei. Die Aktivkohle lässt sich 

mit Hilfe eines passenden Nachfüllpacks leicht und umweltschonend 

auswechseln.

Weiterführende Informationen ab S. 177
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Die Filtrationstechnologie von Plasmafiltern ist eine einzigartige Rei-

nigungsmethode, um die Raumluft mithilfe von Plasma (Luftionisa-

tion), elektrostatischer Filtrierung, Glasfasern und Aktivkohle zu ver-

bessern. Dabei wird die durch den Filter strömende Luft durch eine 

natürliche Reaktion in quasi reine Luft umgewandelt. Im Gegensatz 

zu Aktivkohlefiltern speichern Plasmafilter zudem die Gerüche nicht, 

sondern vernichten sie.

Dadurch wird der Filter nicht gesättigt und ein Filterwechsel erübrigt 

sich während der durchschnittlichen Lebensdauer eines Dunstab-

zugs. Überschüssig ionisierte Luft wird in der Aktivkohle gebunden.

Mit dem neuen WESCO Plasma Compact ist ein äusserst kompaktes 

Modell für die Einbauhauben EVME 211 und 218 erhältlich, das direkt 

auf der Dunstabzugshaube platziert wird und trotzdem in 4/6-Ober-

schränken Platz findet.

Der Permalyt®-Geruchsfilter von berbel ist regenerierbar und war-

tungsfrei.

Im Normalbetrieb strömt die Luft durch die beiden Aktivkohlefilter, 

welche die Gerüche aufnehmen, als Umluft aus.

Nach dem Kochen – in der Regenerationsphase – erwärmt die Heiz- 

patrone innerhalb des Katalysators den Kern auf rund 140 °C. Bei  

Erreichen der Endtemperatur startet der Zirkulationslüfter. Die aus  

dem Katalysator ausströmende heisse Luft erwärmt den geschlosse-

nen Innenraum des Filters auf rund 50 °C.

Diese Temperatur sorgt dafür, dass sich die eingelagerten Geruchs- 

moleküle aus den Aktivkohlematten lösen und danach durch den  

Katalysator strömen. Hier werden sie aufgespalten und in CO
2
 und  

Sauerstoff umgewandelt.

Nach einer Gesamtlaufzeit von rund 120 Minuten sind sämtliche  

Geruchsmoleküle aufgespalten und die Aktivkohlefilter sind regene-

riert. Dadurch wird der Filter nicht gesättigt und ein Filterwechsel er-

übrigt sich während der durchschnittlichen Lebensdauer eines 

Dunstabzugs. Der Regenerationsprozess kann jederzeit durch das 

Einschalten der Haube unterbrochen werden.

Plasma-Filtrationstechnologie

Permalyt®-Geruchsfilter

Weiterführende Informationen siehe S. 220
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Strömungsoptimierte Fettfilter

Technologie-Highlights

Bei herkömmlichen Dunstabzugshauben sind alle Fettfilter in einem  

Gerät gleich konstruiert. Der eingebaute Ventilator ist meist mittig  

hinter den Filtern platziert, deshalb saugt er in diesem Bereich auch 

am meisten ab. Der Nachteil: In den Randbereichen funktioniert die 

Dunsterfassung damit nicht optimal.

Daher hat WESCO Fettfilter mit strömungsoptimierter Anordnung 

und einem verbesserten Aufbau eingeführt. Zentral unter dem Ven-

tilator ist die Fläche der Fettfilter fast geschlossen, gegen den Rand 

hin sind sie jedoch offener und strömungsdurchlässiger. 

So kann sich die abgesaugte Luft optimal verteilen, die Fettfilter  

filtrieren die Luft gleichmässiger über die gesamte Breite der Dunst- 

abzugshaube. Gerade bei breiteren Kochfeldern entstehen so  

entscheidende Vorteile: Eine grossflächigere Erfassungseffizienz, 

eine bessere Geruchsreduzierung und die wirkungsvolle Vermeidung 

des «Rücktropfens» bei überlasteten Fettfiltern.



1

2
3

15

Die Kraft der Zentrifuge

Technologie-Highlights

Das berbel Prinzip: mit Zentrifugalkraft, ohne Fettfilter. Die Funktions-

weise ist denkbar einfach, der Effekt umso wirkungsvoller. Dauerhafte 

Höchstleistung bei der Fettabscheidung ohne Saugkraftverluste, flüs-

terleiser Betrieb, einfache Reinigung und beste Verarbeitung mit pa-

tentierter Technik.

1  Am Anfang steht die Saugkraft: Der Kochdunst wird durch einen 

schmalen, aber enorm effektiven Spalt angesogen.

2  Es folgt die Zentrifuge: Die Luft wird sehr stark beschleunigt und  

gezielt bogenförmig umgelenkt. Die Zentrifugalkraft schleudert  

die Fettteilchen aus der Luft heraus.

3  Dann kommt der Resteabscheider:  

Im sogenannten Capillar Trap werden  

selbst feinste Restpartikel erfasst.

Das Ergebnis ist eine dauerhaft gleichbleibende Fettabscheidung. Ein Prinzip, 

das begeistert und die Reinigung besonders einfach macht: Aufklappen, aus-

wischen, sauber. Die Auffangschale aus hochwertigem Edelstahl ist spielend 

leicht zu reinigen und kann bei Bedarf komplett entnommen werden.

Ohne Fettfilter sam-

melt sich das Fett in 

einer Wanne, die 

sich nach dem Ko-

chen einfach mit ei-

nem Tuch auswi-

schen lässt. 

Alternativ kann die 

Schale auch im Ge-

schirrspüler gerei-

nigt werden.

wesco.ch/ 
fettfiltration

www.wesco.ch/fettfiltration
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Mit einem einfachen Handgriff lassen sich WESCO Dunstabzugshau-

ben mit Teleskop-Funktion in Sekundenschnelle auf die gewünschte 

Höhe bewegen (Höhenverstellbarkeit 33 cm) – für ergonomisches Ar-

beiten. Schnell, unkompliziert und individuell. 

Je näher die Teleskop-Haube an das Kochfeld herangezogen wird, 

umso besser werden Dünste und Gerüche eingefangen und abge-

saugt, selbst auf kleiner Leistungsstufe. 

Nach dem Kochen lässt sich die Dunstabzugshaube einfach nach 

oben schieben und gibt so den Ausblick frei. Schöner Nebeneffekt: 

Das Hochschieben erleichtert auch die Reinigung.WESCO Teleskop

Schwebende Eleganz zeichnet die frei hängenden Deckenlifthauben 

der Marke berbel aus. 

Von Seilen gehalten, hängen sie frei über der Kochinsel. Per Fernbe-

dienung aktiviert, gleiten sie sanft von der Decke in Richtung Koch-

feld und entfalten dort im optimalen Abstand zum Kochfeld die volle 

berbel Kraft: Für reine Luft und einen freien Kopf. Die Höhenverstell-

barkeit beträgt 120 cm.

Als funktionales Leuchtobjekt und mit ausgezeichneten Design ma-

chen sie eine gute Figur in modernen Küchen.

Höhenverstellbarkeit

Höhenverstellbarkeit

Technologie-Highlights
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Dunstabzüge, die den Kochdunst nach unten absaugen, stehen vor 

drei zentralen Herausforderungen:

Á  Sie müssen den Dunst zuverlässig von unten erfassen, obwohl er  

natürlicherweise nach oben steigt.

Á  Da aus planerischen Gründen häufig Umluftlösungen eingesetzt 

werden, ist eine besonders effektive Luftreinigung erforderlich.

Á  Die Komponenten müssen leicht zu reinigen sein, auch wenn sie 

grösstenteils unterhalb des Kochfelds verbaut sind.

Die Kochfeldabsaugungen WESCO Piana und berbel Downline verei-

nen alle entscheidenden Eigenschaften moderner Lüftungstechnik.

Während die WESCO Piana mit bewährten Fettfiltern arbeitet, setzt 

die berbel Downline auf das patentierte Prinzip der Zentrifugalab-

scheidung.

Alle Systeme überzeugen durch ihre leise Arbeitsweise und ihr platz-

sparendes Design. Für beste Luftqualität sorgen leistungsstarke  

Aktivkohlefilter oder PlasmaMade®-Geruchsfilter; alternativ sind  

die Geräte auch als Abluftausführung erhältlich. Die Downline-Serie  

bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem wartungsfreien  

Permalyt®-Geruchsfilter ausgestattet zu werden.

Dunstabzüge nach unten

Technologie-Highlights
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Bei den sogenannten Kopffreihauben, die schräg angeordnet sind 

sowie bei Einbauhauben kann es zu einer unschönen Kondensat- 

oder sogar Tropfenbildung kommen, wenn Wasserdampf auf die 

kalte Fläche der Glasdekorscheibe bzw. die Unterseite der Edelstahl 

Fettauffangschale trifft.  

 

Die patentierte BackFlow-Technologie weiss dies durch eine von  

unten nach oben angeordnete Belüftung der Dekorscheibe zu ver-

hindern. Dabei wird ein Teil der abgeführten Abluftmenge an der 

Rückseite der Dunstabzugshaube zurückgeführt und über die Glas-

front eingeblasen.  

 

Dank dieser Sekundärbelüftung bleibt die Dekorfläche stets frei von  

Kondensaten. Dünste und Gerüche werden noch gezielter in den  

Ansaugspalt gelenkt – für eine besonders hohe Erfassungs effizienz 

und eine ausgesprochen wirkungsvolle Luftreinigung.  

 

Die BackFlow-Technologie ist auch bei Inselhauben erhältlich.

Bei Geräten mit Randabsaugung befindet sich vor den Fettfiltern 

eine Glas- oder Metallabdeckung. Kochdünste werden durch den 

Spalt zwischen Abdeckung und Haubenrand in hoher Geschwindig-

keit angesaugt, gelangen in den Sog und danach in die Fettfilter. 

Vor allem bei störenden Querströmungen wird die Erfassungs-

effizienz durch diese Konstruktion optimiert. Sie sorgt dafür, dass 

der aufsteigende Kochdunst von der gesamten Fläche des Koch-

feldes perfekt erfasst wird – selbst auf kleinen Leistungsstufen.  

Zudem reduziert die Randabsaugung das Geräuschniveau der Dunst-

abzugshaube nochmals wesentlich. Dies macht sich besonders bei 

über 90 cm breiten Geräten und Inselhauben bemerkbar. Aufgrund 

der planen Untersicht überzeugen Produkte mit Randabsaugung  

zudem auch optisch.

Randabsaugung

BackFlow-Technologie

Technologie-Highlights
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Herkömmliche Luftauslässe leiten die Luft seitlich ungeführt direkt 

aus dem Abdeckkanal. Wenn Wände, Möbel oder Fenster den Luft-

strom behindern, kommt es zu Luftverwirbelungen und Quer-

strömungen, die die Erfassungseffizienz der Dunstabzugshaube  

beeinträchtigen.

WESCO hat deshalb verstellbare Ausblasschlitze entwickelt, mit  

denen die Ausblasrichtung der Luft je nach Situation angepasst 

werden kann. Durch die gezielt geleitete Luft werden Querströ-

mungen (z. B. in Richtung Esstisch) vermieden. Die Effizienz der 

Dunstabzugshaube bleibt jederzeit gewährleistet.

Bei Insel- und Wandhauben der ECO Linie sind diese Ausblasschlitze 

standardmässig integriert.

In offenen Küchen können Querströmungen und Turbulenzen die 

Absaugeffizienz einer Dunstabzugshaube negativ beeinflussen.

WESCO hat mit der patentierten WESCO S-WING die perfekte Lö-

sung: Am Haubenschirm befestigte Glasflügel für die Randabsau-

gung lassen sich beim Kochbetrieb einfach ausklappen und sorgen 

dafür, dass Luftturbulenzen über dem Kochfeld reduziert werden. 

Verstellbare Ausblasschlitze (Lamellen)

S-WING

Technologie-Highlights
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Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun

Mit der Ein- und Ausschaltautomatik vergessen Sie nie wieder, Ihren 

Dunstabzug einzuschalten. WESCO AutoRun übernimmt das Einschal-

ten, sobald Sie das Kochfeld starten. Wenn Sie fertig gekocht haben 

und das Kochfeld ausschalten, geht der Dunstabzug für 10 Minuten in 

den Nachlauf und schaltet sich danach selbstständig aus.

AutoRun ist Teil des WESCO Connect Programms und funktioniert 

mit den WESCO Dunstabzügen der neusten Generation. Es lässt sich 

mit allen elektrischen Kochfeldern kombinieren – herstellerunabhän-

gig. Die Signalübertragung zwischen Kochfeld und Dunstabzug er-

folgt dabei drahtlos via Bluetooth.

Lüfterregulierung über das Kochfeld  
AutoRun Plus 
Mit AutoRun Plus denkt der Dunstabzug mit: Er schaltet sich ein,  

sobald das Kochfeld in Betrieb genommen wird. Gleichzeitig sorgt 

AutoRun Plus dafür, dass die Lüfterstufe entsprechend der Heizstufe 

des Kochfeldes ausgewählt wird. Die manuelle Bedienung bleibt je-

derzeit möglich.  

Vollautomatische Dunstabzugshauben mit 
AutoRun Sense
Die neuste Entwicklung aus dem Hause WESCO geht einen Schritt 

weiter und sorgt dafür, dass Dunstabzugshauben nun alles selbst 

machen können. 

Während des Kochens müssen keine Lüfterstufen mehr gewechselt 

und keine Knöpfe mehr bedient werden. Man kann sich einfach nur 

ums Kochen kümmern, die Dunstabzugshaube sorgt derweil für reine 

Luft. AutoRun Sense ist ein intelligenter Sensor, der neben Gerüchen 

auch Fette, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst erkennt und da-

raufhin die Leistung des Dunstabzugs selbstständig regelt.  

Die Dunstabzugshaube erkennt zudem, wann das Kochfeld einge-

schaltet wird, und startet dann automatisch die Lüftung. Wird das 

Kochfeld ausgeschaltet, fällt der Dunstabzug in die Stufe, die für die 

Reinigung der Luft benötigt wird, und schaltet sich automatisch aus, 

sobald die Luft rein ist.  

AutoRun Sense wird standardmässig mit dem AutoRun Modul gelie-

fert und ist in den WESCO Klassikern wie EVME 211 und EVME 218 

integriert. Laufend kommen neue Produkte in den Genuss der neuen 

Technologie, wie zum Beispiel die Deckenhauben EVRE-L/EVRE Alto.

Clevere Helfer für besonders hohen Kochkomfort

Technologie-Highlights
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Multitasking? Kein Problem mit dem  
flexiblen WESCO Connect Programm

Das WESCO Connect Programm sorgt für vielfältige Anbindungs-

möglichkeiten von Dunstabzugshauben der neusten Generation. Die 

Kommunikation des Dunstabzuges mit den verschiedenen Anbin-

dungen erfolgt dabei über Bluetooth, Funk oder ganz klassisch via 

Kabel. Dabei gilt: Auspacken, anschliessen und loslegen. Sie bestel-

len die gewünschten Anbindungen für den Dunstabzug und das da-

zugehörige Gateway (Funk oder Bluetooth), wir programmieren es, 

so dass Sie es nur noch an der Haube anschliessen. Fertig.

Funk-Lösung

Das Funkgateway der Dunstabzugshaube wird individuell entspre-

chend der gewünschten Anbindungen programmiert, was zu einer 

garantiert sicheren und störungsfreien Verbindung führt. Die Pla-

nung und Montage von Verbindungsleitungen und Kabelrohren ent-

fällt für Sie und spart Ihnen wertvolle Zeit und Kosten. Das macht die 

Funklösung auch interessant für Umbauten und Renovationen. Den 

Elektriker brauchen Sie nur noch für Zu- oder Abluftlösungen mit 

230 V oder der Anbindung von externem Licht.

WESCO programmiert die Funkanbindung je nach Bestellumfang, 

damit die Komponenten nur noch ausgepackt und angeschlossen 

werden müssen. Nachträgliche Änderungen oder Zukäufe werden 

kostenpflichtig durch den WESCO Kundendienst programmiert. 

Die kabelgebundenen Anbindungen (externes Licht und Zu-/Abluft-

lösung 230 V) können ebenfalls am Gateway Funk angeschlossen 

werden (Stecker im Lieferumfang).

Bluetooth-Lösung

Wie bei der Funk-Lösung entfallen auch für Bluetooth-Lösung  

allfällige Leerrohre und Kabelverbindungen. Dank der drahtlosen 

Anbindungsmöglichkeit kann das Bluetooth-Modul auch noch nach-

träglich ohne viel Aufwand eingebaut und verbunden werden.

Kabelgebundene Lösung

Die klassische Anbindung über Kabel ist bei der Zu- und Abluft- 

lösung mit 230 V, wie auch beim externen Licht, gekoppelt mit der 

Kochfeldbeleuchtung des Dunstabzuges möglich. Dazu wird jedoch 

ein Elektriker für die Installation benötigt. 

WESCO Connect

Technologie-Highlights

Funk-Lösung

Bluetooth- 
Lösung

Kabelgebundene  

Lösung
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Werterhaltung  
der Immobilie

Beim Kochen ohne Dunstabzugshaube 

können sich jährlich bis zu 450 ml Fett in 

der Wohnung ansammeln. 

Die richtige Auswahl der Haube und der 

regelmässige Austausch der Fett- und 

Geruchsfilter sind essenziell, wenn es um 

die Werterhaltung der Immobilie geht. 

Ob mit einem Serviceabo oder mit 

Plasmatechnologie – wir entlasten Sie  

gerne dank unserer langjährigen  

Erfahrung.  

Mehr Zeit für  
die wichtigen 

Aufgaben
Ein Serviceabo von WESCO hilft Ihnen 

bei der Planung und Umsetzung  

der Filterwechsel und gibt Ihnen  

die volle Kostenkontrolle.
Langlebige  

Technik
Die Einbauhauben 211 und 218 überzeugen 

durch eine clevere Materialwahl, die auf 

Beständigkeit und Qualität ausgelegt ist. 

Robuste Oberflächen, widerstandsfähige 

Komponenten und eine sorgfältige 

Verarbeitung sorgen dafür, dass die  

Technik auch bei intensiver Nutzung  

über viele Jahre hinweg zuverlässig 

funktioniert.

Sorglos in Sachen Luft  
für Wohnüberbauungen  
und Genossenschaften
WESCO bietet Dunstabzüge und Kochfeldabzüge für den täglichen Einsatz an, die praktisch in der Anwendung, leise im 

Betrieb und wirkungsvoll im Entfernen von Kochdunst sind.

Für Immobilienverwaltungen und Wohnbaugenossenschaften bedeuten die robusten Dunstabzugshauben weniger Sorgen 

und überschaubare Unterhaltskosten. Auch die Werterhaltung der Immobilie spielt eine grosse Rolle.
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Plasma-Geruchsfilter, regenerativ

Artikel-Nummer CHF exkl. MwSt / vRB CHF inkl. MwSt vRB inkl. MwSt

4013939 Geruchsfilter PlasmaMade® flach 1'299.70 1'405.00 0.74

Optionen mit Mehrpreis

4011647 LED-Betriebsanzeige zu PlasmaMade® Geruchsfilter (Kabel 3 m) 48.10 52.00

4013941 Umlenkbogen senkrecht 90° zu PlasmaMade flach 45.35 49.00

4010886 Anschlussstutzen für Flachkanäle EcoTube 245 x 89 mm 47.20 51.00

◾  Innovativer Geruchsfilter auf Basis 

der Plasma-Technologie 
◾  Neutralisiert unangenehme Gerüche
◾  Einfache Montage ohne Werkzeuge
◾  Verminderter Geräuschpegel durch 

grosse Austrittsfläche 

Technische Daten

Anschlussstutzen Ø 150 mm Gewicht netto 2 kg

Ansteuerung automatisch über Sensor Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

Abmessung 373 × 210 mm Umluftklassifizierung

Leistungsaufnahme 15 Watt

◾  Automatische Ein- und Ausschaltung 

dank Strömungssensor bereits ab 

niedriger Luftmenge
◾  5 Jahre Garantie
◾  Herstellerunabhängig einsetzbar und 

auch für die Nachrüstung geeignet

Planungsinformationen

Planungshinweise

◾   Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm2 bei geführter Umluft und min. 500 cm2 

bei ungeführter Umluft
◾  Die Rückführung der Umluft ist idealerweise im gleichen Raum zu erfolgen 
◾  Funktioniert horizontal und vertikal
◾  Einbauhöhe: min. 430 mm
◾  Länge Netzkabel 1,7 m
◾  Netzadapter für 12 V Ausgang im Lieferumfang enthalten
◾  Separate Steckdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)
◾  Geruchsfilter ist für eine Durchströmung von bis zu 900 m³/h ausgelegt 
◾  Funktionsanzeige über LED: Anzeige-Kit zu PlasmaMade® optional
◾  Der Geruchsfilter besitzt einen Strömungssensor der ab einer Luftmenge von  

40 m3/h einschaltet
◾  Eine Fettabscheidung der Klasse B und besser wird für eine wirksame Filtration 

empfohlen

Zubehör Umluft

Neu
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Ersatzfilter für Wandhauben

Metallfilter für Wandhauben CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

Artikel-Nummer Passend zu Bestellmenge Stk. Masse L × H × T (mm) 1 Stk.
4003791 WH Solo 380 1 245 × 268 × 8 77.70 84.00

4000659 WH Caro 17 2 258 × 245 × 9 77.70 84.00

4004553 WH Nera 3 273 × 205 × 8 77.70 84.00

4000661 WH Radius (bis Oktober 2003) 3 282 × 218 × 9 77.70 84.00

4009531 WH Muro 3-90 ab (ab Januar 2015) 3 285 × 205 × 9 77.70 84.00

4008617 WH Lamina 3 285 × 304 × 9 77.70 84.00

4003653 WH Radius (ab Oktober 2003) 3 287 × 218 × 9 77.70 84.00

4005538 WH/C Scala 110 

EH/E Scala 110

2

2

292 × 228 × 9 72.15 78.00

4000664 WH Pyramid 2 297 × 297 × 9 77.70 84.00

4000666 WH Caro 39-90 3 298 × 238 × 9 69.40 75.00

4002266 WH Quadro 2-90 (bis April 2006)

WH Caro 16 (ab April 2004)

WH Quadro 2-60 (bis Juli 2004)

3

3

2

298 × 238 × 9 77.70 84.00

4006379 WHC Nobile 

WHC Diano 

WH Plana 

2

2

2

300 × 230 × 8 70.30 76.00

4003591 WH Quadro 2-120 (ab April 2004)

WH Lumia 

WH Quadro 2-60 

WH Quadro 2-90 (ab April 2006)

WH Muro Vetro 

WH Olea 60 

WH Olea 90

4

3

2

3

3

2

3

300 × 253 × 8 77.70 84.00

4004920 WH Caro 170

WH Muro 

WH Muro 3-90 (ab Februar 2012)

3

1

3

304 × 284 × 9 67.55 73.00

4000667 WH Caro 16 (bis April 2004) 3 318 × 169 × 9 77.70 84.00

4000668 WH Caro 1-60 

WH Caro 1-90 

WH Caro 2-60 

WH Caro 2-90 

WH Caro 29 

WH Caro 34-60 (bis 1997)

WH Caro 42 

WH Galerie 

WH/C Quadro 75 

WH/C Quadro 90 / 120 / Quadro Rand 90 / 120 

2

3

2

3

3

2

4

3

2

3

318 × 234 × 9 77.70 84.00

4000669 WH Modul und Linea 3 320 × 192 × 12 51.80 56.00

4000670 WH Caro 34-60 (ab 1997)

WH Caro 34-90 (ab 1997)

2

3

324 × 234 × 9 77.70 84.00

4003362 WH Quadro 2-120 4 349 × 275 × 8 77.70 84.00

4003790 WH Royal, links 1 350 (280) × 222 × 8 151.70 164.00

4003789 WH Royal, rechts 1 350 (280) × 222 × 8 151.70 164.00

4002099 WH Scala 100 

EH Scala 90 

1

1

368 × 305 × 9 123.05 133.00

So finden Sie den passenden Ersatzfilter:

Sortierung Länge aufsteigend nach Grösse

L= Länge (längste Seite)

T= Tiefe

H= Höhe
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Ersatzfilter für Einbauhauben

Metallfilter für Einbauhauben CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

Artikel-Nummer Passend zu Bestellmenge Stk. Masse L × H × T (mm) 1 Stk.
4000657 EVM 25A-55 / 60 (bis August 2000) 2 245 × 180 × 12 55.50 60.00

4000658 EVM 25-55 / 60 (2-teilige Ausführung bis Juli 2000) 2 256 × 249 × 12 56.45 61.00

4000660 EVM Studio

EVM Studio Umluft

1

2

260 × 195 × 12 53.65 58.00

4002111 EVM 210-55 2 270 × 240 × 9 58.30 63.00

4002112 EVM 210-60 2 270 × 265 × 9 58.30 63.00

4000663 RV 150-4 

RVM 150-4 

FR 2 

2

2

2

290 × 280 × 9 50.90 55.00

4006379 EVM 480-55 / 60

EVM 480-90 

1

2

300 × 230 × 8 70.30 76.00

4000668 EVM 15-55 / 60

EVM 15-90 

2

3

318 × 234 × 9 77.70 84.00

4012453 EVM 200-60 2 329 × 177 × 9 58.30 63.00

4000671 EVM 25-45 / 50 

EVM 25-82 / 90 (ab 1993)

1

2

344 × 256 × 9 63.85 69.00

4011560 EVM 14-60 (ab Oktober 2019) 2 351 × 280 × 8 50.90 55.00

4012368 EVM 14-60 weiss mit Laschen (ab 15.12.2020) 

EVM 14-60 Edelstahl mit Laschen (ab 16.12.2020) 

2

2

351 × 280 × 8 50.90 55.00

4011559 EVM 14-55 (ab Oktober 2019) 2 351 × 255 × 8 50.90 55.00

4012367 EVM 14-55 weiss mit Laschen (ab 21.10.2020) 

EVM 14-55 Edelstahl mit Laschen (ab 19.1.2021)

2

2

351 × 255 × 8 60.15 65.00

4000672 EVM 23-90 2 360 × 215 × 12 57.35 62.00

4002086 EVM 14-90 2 380 × 280 50.90 55.00

4009858 EVM 25A-45

EVM 25A-82 / 90 / 100 / 110 (ab 2000)

1

2

382 × 180 × 12 51.80 56.00

4000678 EVM / ZM-124 82 

EVM 212-82

EVR / FVR 10-60 

2

2

1

387 × 195 × 9 50.90 55.00

4008571 EVM/E 209-90 2 388 × 195 × 9 49.05 53.00

4013019 EVM 218-90 Classic 

EVME 218-90 (ab Oktober 2022)

2 

2

391 × 188 × 9 62.90 68.00

4004597 EVM/C/E 207-90

EVM/C/E 211-90 

1

2

395 × 220 × 9 50.90 55.00

4002095 EVM 14-55 (bis Oktober 2019) 1 400 × 280 50.90 55.00

4005504 EVM 206-90 (zu Auszug) 2 412 × 138 × 9 63.85 69.00

4005503 EVM 206-90 (zu Haubenkörper) 2 412 × 194 × 9 63.85 69.00

4002113 EVM 210-90 2 415 × 270 × 9 66.60 72.00

4000681 EVM 23-55 / 60 1 418 × 215 × 12 63.85 69.00

4010802 EVM 218-90

EVME 218-90 (bis Oktober 2022)

2

2

423 × 187 × 9 61.05 66.00

4000682 EVM 25-45 (bis 1991)

EVM 25-50 (bis 1991)

EVM 25-100 / 110 (bis 2000)

1

1

2

423 × 256 × 9 63.85 69.00

4000683 EVM 8-90 de luxe 

EVM 212-90 

2

2

425 × 195 × 12 50.90 55.00

4008566 EVM/E 209-55 1 427 × 195 × 9 52.75 57.00

So finden Sie den passenden Ersatzfilter:

Sortierung Länge aufsteigend nach Grösse

L= Länge (längste Seite)

T= Tiefe

H= Höhe
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Ersatzfilter für Deckenhauben / Lüfterbausteine

Metallfilter für Deckenhauben / Lüfterbausteine CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

Artikel-Nummer Passend zu Bestellmenge Stk. Masse L × H × T (mm) 1 Stk.
4006380 FVR Royal 2 372 × 300 × 8 77.70 84.00

4000671 FRSM 4 

RVM 800-4 

2

2

344 × 256 × 9 63.85 69.00

4000682 RVM 130 / 230 / 330 1 423 × 256 × 9 63.85 69.00

4000688 EVR / FVR 100 weiss / anthrazit 

FR 1

FRS 1

EVR / FVR 10-75

2

1

1

1

475 × 195 × 9 57.35 62.00

4000698 EVR / FVR 60/75 weiss / anthrazit

EVR / FVR 10-100 

1

1

538 × 195 × 9 58.30 63.00

Metallfilter für Deckenhauben / Lüfterbausteine CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

Artikel-Nummer Passend zu Bestellmenge Stk. Masse L × H × T (mm) 1 Stk.
4007430 EVC / EVRE 5-60 (100%)

EVE / EVRE 5-60 (100%)  

2

2

434 × 266 × 9 106.40 115.00

4007431 EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 5-80 (100%)  

EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 5-100 (100%)

EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 5-120 (100%)

2

3

4

434 × 226× 9 106.40 115.00

4007428 EVC / EVE / EVRE / EVRE-L / EVRC 3-80 (100%) 2 234 × 266 × 9 59.20 64.00

4007429 EVC / EVE / EVRE / EVRC 3-80 (100%)

EVC / EVE / EVRE / EVRC 3-100 (100%) 

EVC / EVE / EVRE / EVRC 3-120 (100%)

2

3

4

234 × 226 × 9 57.35 62.00

4010018 EVRE / FVR Visio 80 / 100 / 120 2 324 × 270 × 9 76.80 83.00

4010017 EVRE / FVR Visio 60 1 448 × 270 × 9 103.60 112.00

So finden Sie den passenden Ersatzfilter:

Sortierung Länge aufsteigend nach Grösse

L= Länge (längste Seite)

T= Tiefe

H= Höhe
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Installationsmaterial Abluft

Rohrsysteme:

Aluflex 246

Briden 246

Rohre 247

Rohrschellen 247

Formteile (Verbindungsmuffen /  

Reduktionen / div. Klappen)

248 – 250

Rückstauklappen 251 – 252

Ausblaseinheiten 253 – 255

Flachkanalsysteme:

Flachkanäle 256

Umlenkstücke 257

Formteile (Aufhängebügel /  

Adapterstück Schalung)

258 – 260

Ausblaseinheiten 260

Isolationen 261

Flachkanalsystem Naber 262 – 265

Rohrleitungswiderstände 266 – 269

Reinigungs- und Pflegemittel
Reinigungs- und Pflegemittel 270 – 271
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Installationsmaterial Abluft

Aluflex, rund, schalldämmend

Isolationsdicke 25 mm. VKF-Brandkennziffer 

6 q3. Mengenrabatte auch  

auf assortierte Bestellungen.  

Preise pro Meter. Längen à 6 m. 

Artikel-Nummer Durchmesser (mm) 1 – 11 m ab 12 m
4004991 Ø 125 70.30 76.00 55.50 60.00

4002287 Ø 150 72.15 78.00 58.30 63.00

4002288 Ø 180 84.20 91.00 71.25 77.00

4002289 Ø 200 88.80 96.00 75.85 82.00

Aluflex, rechteckig, reissfest und schwer 
entflammbar

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestel-

lungen. VKF-Brandkennziffer 6 q3. 

Preise pro Meter. Längen à 10 m. 

Artikel-Nummer Durchmesser (mm) 1 – 9 m 10 – 59 m ab 60 m
4000410 110 × 54 30.55 33.00 28.70 31.00 25.00 27.00

4000411 140 × 54 40.70 44.00 34.25 37.00 30.55 33.00

4000412 180 × 54 48.10 52.00 42.55 46.00 36.10 39.00

Universalbriden 

Preise pro Stück.

 

Artikel-Nummer Durchmesser (mm) 1 – 49 Stk. ab 50 Stk.
4000599 Ø 60 – 165 3.70 4.00 2.80 3.00

4000598 Ø 60 – 325 12.05 13.00 8.35 9.00

Aluflex / Briden / Rohre / Rohrschellen CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

Aluflex, rund, reissfest

VKF-Brandkennziffer 6 q3.

Mengenrabatte auch auf assortierte  

Bestellungen.  

Preise pro Meter. Längen à 10 m.

Artikel-Nummer Durchmesser (mm) 1 – 9 m 10 – 59 m ab 60 m
4000404 Ø 100 18.50 20.00 17.60 19.00 16.65 18.00

4000405 Ø 125 23.15 25.00 21.30 23.00 19.45 21.00

4000406 Ø 150 25.90 28.00 24.05 26.00 22.20 24.00

4000407 Ø 180 33.30 36.00 30.55 33.00 25.90 28.00

4000408 Ø 200 40.70 44.00 34.25 37.00 30.55 33.00

Aluflex-Briden Set, rund 

VKF-Brandkennziffer 6 q3 

Schlauch reissfest

1 m Aluflex, 2 Briden 100 – 165 mm

Setpreis nur gültig bei gleichzeitiger 

Bestellung von Dunstabzugshaube und 

Aluflex-Briden Set. Ansonsten Preise ab 

Mindestbestellmenge 10 Stück.

Artikel-Nummer Durchmesser (mm)

4010036 Ø 125 26.85 29.00

4010037 Ø 150 29.60 32.00
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Installationsmaterial Abluft

Formteile CHF exkl. MwSt CHF inkl. MwSt

Verbindungsmuffen
Stahlblech, verzinkt

Lippendichtung für eine  
einfachere Steckverbindung

Artikel-Nummer Durchmesser (mm) 1 Stk.
4000523 Ø 100 10.20 11.00

4000524 Ø 125 12.05 13.00

4000525 Ø 150 15.75 17.00

4000526 Ø 180 17.60 19.00

4000527 Ø 200 20.35 22.00

Verbindungsrohre
Stahlblech, verzinkt

Artikel-Nummer Durchmesser (mm) 1 Stk.
4000602 Ø 100 12.05 13.00

4000603 Ø 125 12.95 14.00

4000600 Ø 150 16.65 18.00

4000601 Ø 180 18.50 20.00

4000604 Ø 200 21.30 23.00

Verbindungsrohre, kurz

Stahlblech, verzinkt

Artikel-Nummer Durchmesser (mm) 1 Stk.
4002076 Ø 125 12.95 14.00

4002296 Ø 150 16.65 18.00

Rohrbogen 90° (r = 1 × Ø)
Verwendbar bei flexiblen und  
starren Rohren. Stahlblech, verzinkt

Lippendichtung für eine  
einfachere Steckverbindung

Artikel-Nummer Durchmesser (mm) 1 Stk.
4000453 Ø 100 27.75 30.00

4000454 Ø 125 35.15 38.00

4000455 Ø 150 45.35 49.00

4000456 Ø 180 59.20 64.00

4000457 Ø 200 69.40 75.00

Rohrbogen 45° (r = 1 × Ø)
Verwendbar bei flexiblen und  
starren Rohren. Stahlblech, verzinkt

Lippendichtung für eine  

einfachere Steckverbindung

Artikel-Nummer Durchmesser (mm) 1 Stk.
4000447 Ø 100 27.75 30.00

4000448 Ø 125 35.15 38.00

4000449 Ø 150 45.35 49.00

4000450 Ø 180 59.20 64.00

4000451 Ø 200 69.40 75.00

80

130

r

r

65
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Installationsmaterial Abluft

Ausblaseinheiten CHF exkl. MwSt  CHF inkl. MwSt CHF exkl. MwSt  CHF inkl. MwSt

Wettergitter-Einheit Prime 150 Plus

Á  Wettergitter-Einheit für Rohrsysteme Ø 150 mm

Á  Aus hochwertigem und langlebigem Edelstahl

Á  Energetisch & strömungstechnisch optimiert

Á  Mit konischen Luftaustritt zur Optimierung der Luftströmung

Á  50 % weniger Druckverlust als TMR-E 150

Á  Durchgehende Abrisskante schützt Fassade vor auslaufendem  

Tropfwasser

Á  Teleskopierbare Ausführung für Mauerstärken von 33 – 56 cm

Á  Optimale visuelle Integration in die Fassade

Á  Kann bauseits überstrichen oder belegt werden

Á  Bestehend aus Wettergitter Edelstahl, Mantelrohr mit Rückstauklappe  

und Isolation

Planungshinweise

Á  Kernbohrung Ø 170 mm mit 2% Gefälle nach aussen

Á  Fassade ggf. an konischen Stutzen anpassen

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.

Artikel-Nummer Beschreibung 1 – 9 Stk. ab 10 Stk.

4009776 WWG-E Prime 150 Plus 166.50 180.00 155.40 168.00

235

ø 150
244

47

11

16 360 – 590

ø 190

Wettergitter Prime 150 Plus

Á  Wettergitter für Rohrsysteme Ø 150 mm

Á  Aus hochwertigem und langlebigem Edelstahl

Á  Energetisch & strömungstechnisch optimiert

Á  Mit konischen Luftaustritt zur Optimierung der Luftströmung

Á  50 % weniger Druckverlust als TMR-E 150

Á  Durchgehende Abrisskante schützt Fassade vor auslaufendem  

Tropfwasser

Á  Optimale visuelle Integration in die Fassade

Á  Kann bauseits überstrichen oder belegt werden

Á  Bestehend aus Wettergitter Edelstahl mit Stutzen

Planungshinweise

Á  Kernbohrung Ø 170 mm mit 2% Gefälle nach aussen

Á  Fassade ggf. an konischen Stutzen anpassen

Mengenrabatte auch auf assortierte Bestellungen. Preise pro Stück.

Artikel-Nummer Beschreibung 1 – 9 Stk. ab 10 Stk.

4009773 WWG Prime 150 Plus 136.90 148.00 126.75 137.00

235

244

11
47

ø 190 ø 150

16 112
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Flachkanalsysteme CHF exkl. MwSt  CHF inkl. MwSt

Abluftkanalsystem im Baukastensys-

tem mit sehr geringer Bauhöhe von 82 

(82 × 254 mm (entspricht Ø 125 mm)) und 

100  (100 × 254 mm (entspricht Ø 150 mm))  

aus galvanisiertem Stahlblech

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4000477 Flachkanal Typ 82 600 70.30 76.00

4004102 Flachkanal Typ 100 600 70.30 76.00

4003778 Flachkanal Typ 82  

mit Verstärkung zum Einbetonieren

600 103.60 112.00

4004125 Flachkanal Typ 100  

mit Verstärkung zum Einbetonieren

600 103.60 112.00

4000474 Flachkanal Typ 82 1000 84.20 91.00

4004099 Flachkanal Typ 100 1000 84.20 91.00

4003777 Flachkanal Typ 82  

mit Verstärkung zum Einbetonieren

1000 116.55 126.00

4004124 Flachkanal Typ 100  

mit Verstärkung zum Einbetonieren 

1000 116.55 126.00

 258 

 Typ 82 / 100 

  275 – 570 
 254 

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.

4000478 Teleskopstück Typ 82 275 – 570 93.45 101.00

4004103 Teleskopstück Typ 100 275 – 570 93.45 101.00

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4000475 Verstärkungsgerippe Typ 82  

für Kanal L = 600 mm 

zum Einbetonieren 

460 37.00 40.00

4004100 Verstärkungsgerippe Typ 100 
für Kanal L = 600 mm 

zum Einbetonieren 

460 37.00 40.00

4000476 Verstärkungsgerippe Typ 82  
für Kanal L = 1000 mm 

zum Einbetonieren

860 37.00 40.00

4004101 Verstärkungsgerippe Typ 100
für Kanal L = 1000 mm 

zum Einbetonieren 

860 37.00 40.00

 600 / 1000 

 460 / 860  98 

 Typ 82 / 100                

Installationsmaterial Abluft

 600 / 1000 

 254 

 Typ 82 / 100 
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Installationsmaterial Abluft

Abgang hinten/vorne

 

Abgang seitlich links/rechts

 

Formteile CHF exkl. MwSt  CHF inkl. MwSt

Artikel-Nummer Beschreibung

Aufhängebügel für Inselhauben 

Bei Bestellung WESCO Haubentyp und 

Ausblasrichtung angeben.

4600335 Zu Flachkanaltyp 82 292.30 316.00

4600334 Zu Flachkanaltyp 100 292.30 316.00

 38 

328 (Teleskop)
295

378 (Teleskop)
345

Typ 82 min. 90
Typ 100 min. 110

 300 

Zwischendecke

Aufhängebügel

Umlenkstück Flachkanaltyp 82
Umlenkstück Flachkanaltyp 100

Kanal der Dunstabzugshaube
(Kanal Dimension prüfen
auf Überdeckung)

Frontseite Dunstabzugshaube

 82 / 100 

Flachkanaltyp 82
Flachkanaltyp 100

 38 

365 (Teleskop)
295

415 (Teleskop)
345

Typ 82 min. 90
Typ 100 min. 110

 300 
Zwischendecke

Aufhängebügel

Kanal der Dunstabzugshaube
(Kanal Dimension prüfen
auf Überdeckung)

Frontseite Dunstabzugshaube

Umlenkstück Flachkanal 82
Umlenkstück Flachkanal 100

 82 / 100 

Flachkanaltyp 82
Flachkanaltyp 100
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Installationsmaterial Abluft

Formteile CHF exkl. MwSt  CHF inkl. MwSt

Artikel-Nummer Beschreibung 1 Stk.
4000487 Montagebügel für abgehängte Decken für Flachkanaltyp 82 27.75 30.00

4004112 Montagebügel für abgehängte Decken für Flachkanaltyp 100 27.75 30.00

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4000483 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanaltyp 82 138 86.05 93.00

4004108 Umlenkbogen senkrecht 90° für Flachkanaltyp 100 156 86.05 93.00

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4000486 Umlenkbogen senkrecht 45° für Flachkanaltyp 82 162 84.20 91.00

4004111 Umlenkbogen senkrecht 45° für Flachkanaltyp 100 169 84.20 91.00

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4000482 Umlenkbogen waagrecht 90° für Flachkanaltyp 82 312 102.70 111.00

4004107 Umlenkbogen waagrecht 90° für Flachkanaltyp 100 312 102.70 111.00

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4000485 Umlenkbogen waagrecht 45° für Flachkanaltyp 82 280 93.45 101.00

4004110 Umlenkbogen waagrecht 45° für Flachkanaltyp 100 280 93.45 101.00

Artikel-Nummer Beschreibung 1 Stk.
4006720 Übergangsstück auf Ø 180 mm für Flachkanaltyp 100 147.10 159.00

4000479 Übergangsstück auf Ø 150 mm für Flachkanaltyp 82 99.90 108.00

4004104 Übergangsstück auf Ø 150 mm für Flachkanaltyp 100 99.90 108.00

 88 / 104  257 

 Typ 82 / 100               
 254 

 138 / 156 

 138 / 156 

 254 
                 Typ 82 / 100 

 312 

 312 

 280 

 254                  Typ 82 / 100 

 Einbauhöhe 145 

 250 
                Typ 82 / 100 

 ø 150 / 180 

 254 
 Typ 82/100             

 162 / 169 
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Flachkanäle und Formteile CHF exkl. MwSt  CHF inkl. MwSt

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4012586 Flachkanal Typ 89 K 500 36.10 39.00

4010499 Flachkanal Typ 89 K 1000 53.65 58.00

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4010500 Verbindungsstück

zum Verbinden von 2 Flachkanälen Typ 89 K

82 20.35 22.00

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4010501 Umlenkbogen waagrecht 90°

für Flachkanal Typ 89 K

288 55.50 60.00

Artikel-Nummer Beschreibung Länge (mm) 1 Stk.
4010502 Umlenkbogen waagrecht 15°

für Flachkanal Typ 89 K

138 26.85 29.00

Flachkanalsystem NABER Compair® flow 150

Flachkanalsystem NABER Compair® flow 150 für WESCO Downdraft-Lösungen – für eine durchgehend staudruckarme Luftführung  

(WESCO Bezeichnung: Flachkanalsystem Typ 89 K; «K» für Kunststoff)

Das Flachkanalsystem Typ 89 K ist für den Umluftbetrieb konzipiert und entspricht der Brandschutzklasse RF 3.  

Im Abluftbetrieb muss eine VKF-anerkannte Absperrvorrichtung (ASV) installiert werden. Nicht zum Einbetonieren geeignet.

227

94

82

89

1000

222

R20

227

94

288

R20

227

94
82

138

233
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Flachkanal

-

Nennweite

Luftförder-

menge 

im Kanal

Spezifische Widerstandswerte in Pa

Flachkanal Umlenkstück Bogen 90º 

waagrecht 

Bogen 90º 

senkrecht

Teleskop  

Mauer-Rohr 

(TMR)-F,  

nur Gitter

Teleskop  

Mauer-Rohr 

(TMR)-F,  

nur Rück-

stauklappe

m³/h Pa/m Pa Pa Pa Pa Pa

82 × 254 mm

v
__

Ø 125 mm

– 0.46 0.43 1.80 2.42 – –

200 2.0 2 7 10 16 13

300 5.0 4 17 23 37 30

400 8.0 7 30 40 65 53

500 13.0 11 47 63 102 83

600 17.0 16 67 90 147 120

700 21.0 22 91 122 200 163

 100 × 254 mm

v
__

Ø 150 mm

– 0.19 0.24 2.00 2.80 – –

200 0.9 1 6 8 11 10

300 1.8 2 13 18 25 22

400 3.3 3 22 31 44 39

500 5.0 4 35 48 69 62

600 7.0 6 50 70 100 89

700 9.0 8 61 82 136 110

Flachkanal

Kunststoff

-

Nennweite

Luftförder-

menge 

im Kanal

Spezifische Widerstandswerte in Pa

Flachkanal Bogen 90º 

waagrecht 

Bogen 90º 

senkrecht

Übergangs-

stück flach  

auf rund

Übergangs-

stück rund  

auf flach

Bogen 15º 

waagrecht 

Umlenkbogen 

90° flach auf 

rund

Umlenkbogen 

90° rund auf 

flach

m³/h Pa/m Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa

77 × 169 mm

v
__

Ø 125 mm

100 1.2 1.3 1.3 0.9 1.2 0.1 4.3 4

200 3.2 3.9 3.3 2.5 3.6 0.5 12.9 12.3

300 6.2 7.8 6.1 4.8 7 1.1 26 25.1

400 10.1 13 9.6 7.7 11.6 1.9 43.4 42.2

500 15 19.5 13.8 11.3 17.2 2.9 65.3 63.8

600 20.7 27.2 18.7 15.5 23.9 4.2 91.5 89.7

700 27.4 36.2 24.3 20.4 31.8 5.7 122.2 120.1

800 35.8 47.4 31.7 26.6 41.5 7.4 15.6 156.9

1000 55.9 74 49.6 41.6 64.9 11.6 249.4 245.1

1200 80.5 106.7 71.4 60 93.5 16.8 359.1 353

89 × 222 mm

v
__

Ø 150 mm

100 0.4 0.7 0.5 0.7 1 0.1 2.2 1.2

200 1.2 2.2 1.4 2.5 2 0.3 7.2 4.1

300 2.4 4.4 2.8 5.5 2.9 0.6 15 8.9

400 3.9 7.3 4.7 9.5 3.9 1.1 25.8 15.4

500 5.8 11 7.1 14.6 4.9 1.7 39.4 23.6

600 8 15.4 9.9 20.8 5.9 2.4 55.8 33.7

700 10.6 20.5 13.2 28.1 6.9 3.2 75.1 45.5

800 13.8 26.8 17.2 36.7 9 4.2 98.1 59.4

1000 21.6 41.8 26.9 57.6 14.1 6.5 153.3 92.9

1200 31.1 60.2 38.8 82.6 20.3 9.4 220.7 133.7

Rohrleitungswiderstände

Rohrleitungswiderstände für glattwandige Flachkanalsysteme (Metall)

Rechnungswert für Rohrleitungswiderstände für glattwandige Flachkanalsysteme (Kunststoff)
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Reinigung, Glanz und Pflege

WESCO Edelstahlpflege
Á  Entfernt Fingerabdrücke und hinterlässt eine makellose 

Oberfläche

Á Reinigt und schützt Edelstahloberflächen

Á Als Spray oder praktische Tücher erhältlich

1 Stk.

CHF exkl. MwSt  CHF inkl. MwSt

Art.-Nr. 4008136

Edelstahl-Pflegetücher
Packung à 10 Stk.

18.50 20.00

Art.-Nr. 4008303

Edelstahl-Pflegespray
Flasche inkl. Zerstäuber

250 ml

25.90 28.00

WESCO Glaskeramikreiniger
Á Für die schonende Reinigung des Kochfelds   
Á Auch geeignet für Edelstahloberflächen

Art.-Nr. 4010698

Glaskeramikreiniger
250 ml

12.05 13.00

WESCO Glasreiniger
Á Hinterlässt keine Rückstände oder Streifen
Á  Zur Reinigung von Glas-, Plexi- oder  

Kunststoffoberflächen
Á Mit fett- und schmutzlösenden Substanzen

1 Stk.

CHF exkl. MwSt  CHF inkl. MwSt

Art.-Nr. 4010715

Glasreiniger
Flasche inkl. Zerstäuber

500 ml

8.35 9.00

Art.-Nr. 4014015 

Mikrofasertuch 400 x 400 mm
Für strahlende  

Küchenflächen und  

hygienische Sauberkeit

14.80 16.00

Als Spezialist für Dunstabzugshauben und Filter bieten wir 
auch spezielle und optimal aufeinander abgestimmte Reini-
gungs- und Pflegemittel an.
Mit den hochwertigen Reinigungsprodukten von WESCO wird 

die Reinigung zum Kinderspiel! Die speziell entwickelten Rei-

nigungsmittel entfernen mühelos hartnäckiges Fett und sor-

gen für streifenfreien Glanz auf den Glaselementen. Durch re-

gelmässiges Reinigen sorgen Sie dafür, dass die Leistung Ihrer 

Haube konstant bleibt und Sie lange Freude an Ihrem Dunst-

abzug haben.

Investieren Sie in Qualität und erleben Sie dank den WESCO 

Reinigungs- und Pflegeprodukten ein sauberes Gerät.

WESCO Reinigungs- und Pflegemittel – 
für strahlend saubere Dunstabzüge



www.wesco.ch/reinigung-shop






www.wesco.ch

